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Whniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 49 — ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 129, poz. 902 z pézn. zmianami), wnioskuj¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia dla planowanego przedsigwziecia
polegajacego na: BUDOWIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z KANALIZACJA
SANITARNA DLA CZESCI MIEJSCOWOSCI WIELOPOLE SKRZYNSKIE.

Informacje o planowanym przedsigwzigciu:
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

Oczyszczania o sredniodobowej przepustowosci 150m’/d (maksymalna przepustowos¢
180m’/d) zostanie zamontowana na dzialce 1683/2. Do oczyszczalni zostanie podiaczona
cz¢$¢ miejscowosci Wielopole Skrzynskie. Dlugos¢ kolektora doprowadzajacego $cieki
bedzie wynosita okoto 16,5 km. Kolektor kanalizacyjny bedzie przebiegal przez nastepujace
dziakki:

650/11, 1847, 1848, 1849, 2559,2560/1, 330/2, 331/2, 332/2, 335/2, 337/2, 2001, 338/2, 369,
406, 409, 2435, 2436, 2437, 2469, 2474, 2475, 2476, 2477, 2002, 2478, 2488, 2502, 2503,
2542/1, 2543, 2544, 2554/1, 2554/2, 2556, 2010, 2558/1, 1764, 1836, 3380, 3386, 3387,
3388, 3390/4, 3393/1, 3393/2, 2011, 3397, 3398, 3416/1, 3416/2, 3416/3, 3416/4, 3417/1,
341772, 3418, 2012, 3419/1, 3420, 3421/1, 3422, 3424/1, 3424/3, 3425, 3428, 3429, 2401/6,
2013/3, 2300, 1683/1, 1684, 1686, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 2019, 1697,
1698, 1699/1, 1699/2, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708/1, 2021/1, 1708/2, 1712/1, 1712/2,
1712/3, 1712/4, 1716, 1745, 1746, 2003, 1674, 2022/5, 2027, 2101, 1680, 1682, 1687, 1747,
2231, 2243, 2111/3, 2264/2, 1675, 2264/1, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2292/6, 2292/7, 2292/8,
511, 2111/6, 1676, 2231, 1899, 1909, 1977/1, 1980, 1982, 1710, 2401/1, 2402/9, 2401/7,
1677, 2137, 2136, 2138, 1996, 2005, 2296, 2295, 2306, 2008, 638, 640, 1688, 2004, 2104,
2121, 1978, 2105, 1972, 2120, 644, 1973, 2009, 639/2, 1765, 579, 641, 643, 1975, 642,
645/2, 2128/2, 2119, 1974, 1991, 2006, 2139, 1766, 1998, 1956/2, 1990, 646/1, 2127, 2099,
1976, 1994, 2111/1, 1993, 2117/8, 1824, 2111/2, 2128/1, 2000, 2117/5, 1951, 2098/1, 1952,
211773, 1999, 2117/10, 1835, 2017/1, 2017/2, 2016, 2015, 1992, 488/1, 471, 475, 476, 1408,
1409, 1838, 1956/1, 1401, 1388, 1399, 1542, 1540/4, 1543, 1377, 1375/1, 1384/1, 1839,
1538, 1383/1, 1393, 646/1, 1394, 1540/1, 1384/3, 1383/3, 1383/2, 1398, 1840, 1391, 1400,
1540/3, 1397, 1392, 1390, 1395, 1376/2, 1629/1, 1376/3, 1841, 1927/3, 1936/2, 1930/1, 1900,
1842, 1843, 1844, 1845, 2284/2, 2283, 1862, 1865, 1902, 1909, 1947/1, 2388, 2356, 2409,
2359, 509, 511 1722, 1944/1, 2399/2, 1972, 2282/1, 1863, 474, 510/1, 1720, 2298/1, 1709,
491, 1970, 1927/2, 2287/1, 475, 2305, 1935/1, 1935/2, 1926, 1899, 2358/2, 1872, 1864/1,
2429, 1870, 2357, 2308, 1728, 1859, 1914, 1908, 1727, 2286, 489, 514, 1717, 2302, 1918,
2291, 2289, 1923/1, 1934, 1718, 1907, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 1910, 1913, 1860, 2399/4,
2288, 2401/1, 2360/3, 2301, 2358/1, 2399/3, 1864/2, 1906, 2287/2, 488/2, 2419/3, 2418/1,





[image: image2.jpg]1920, 1707, 510/2, 2309/1, 1911, 1876, 2360/2, 1924, 1916, 1700, 1966, 1861/1, 1861/2,
2290, 1674, 1878, 2285, 1915, 490, 1723, 1871, 1877, 2360/4, 2360/5, 2399/5, 512, 513,
1724, 1905, 2400, 2356, 2388, 1940, 516/1, 2287/1, 1942/2, 516/2, 1923/1, 1942/1, 2283,
2356, 2388, 2272, 2311, 2312, 2326, 2271, 273, 274, 2324/1, 2287/1, 2365, 2364, 2275/1,
2309/2, 2314, 2324/2, 2309/1, 2361/2, 2323, 2362, 2284/1, 2313, 2360/4, 2293/8, 2293/7,
2293/9, 2293/6, 2274/1, 2275/2, 3380, 3378, 2113, 2228, 3381, 2122, 2229, 3385, 1948,
2111/14, 1950, 2112, 1949, 2230, 2111/4, 2111/13, 2111/12, 3382, 1951, 2116, 2244/3,
2111/5, 2111/8, 2237, 3384, 2114, 2244/1, 2182/1, 3377/2, 2241/1, 1948/1, 3377/1, 3383/1,
2240/1, 2240/2, 2239/1, 2115/1, 3383/2, 1546/1, 1560, 1557, 1569, 1548, 1567, 1565, 1570,
1564, 1551, 1543, 1571, 1561, 1568, 1562, 1563, 1402, 1404/4, 1553/2, 1406, 1404/1, 1558,
1403, 1405, 1545, 1404/3, 1404/2, 1552, 1566, 3390/2, 3391, 3390/8, 3390/7, 3390/5, 3390/6,

3392/3, 3392/2, 3390/3, 3354/2, 3354/3, 3365, 3366, 3371, 3372, 3360, 3371/3, 2246/5,
2246/4, 2244/4, 350012, 3ull; 2ho€, BHOI(S, SUoI M, Zu0T (3 Zuod(z, 3uz2>

Odpowiednie wypisy dzialek przez ktore bedzie przechodzita sie¢ dolaczone sg do
niniejszego wniosku.

2. Obsluga komunikacyjna

- wjazd na dzialk¢ 1683/2 na ktérej bedzie usytuowana oczyszczalnia bedzie nast¢pujacy:
zjazd z drogi wojewddzkiej nr 986 na drogg dz. nr 1678, z drogi dz. 1678 projektowana
droga przez dziatk¢ nr 1679 na dziatk¢ 1683/2.

- ilo$¢ miejsc parkingowych: .......c.ccceveereueerneene. dziakka nr ......ccceeevveveneeeennne
- illo$¢ samochoddw .................. sz./dobe
- ilo$¢ samochodéw cigzarowych i innych pojazdéw .............. sz./dob¢

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystania i pokrycia w szatg roslinng.

Projektowana oczyszczalnia (na dzialce 1683/2) jest kontenerowa. Urzadzenia
towarzyszace montowane przy oczyszczalni: zbiorniki usredniajace $cieki, pompownia
$ciekow surowych, zbiornik osadu nadmiernego, studzienka pomiarowa. Powierzchnia
oczyszczalni wraz z urzadzeniami towarzyszacymi wynosi¢ bedzie ok. 650 m’. Wraz z
ogrodzeniem, budyniem gospodarczym i drogami dojazdowymi powierzchnia wynosi¢ bgdzie
0,77 ba. Teren dziatki sasiedniej nr 1683/1 zostat ogrodzony jako przewidziany pod przyszia
rozbudowe oczyszczalni.

Na dziatkach przez ktére przebiega kolektor kanalizacyjny nie wystgpuja siedliska
ptakéw. Dzialki 1683/1 i 1683/2, na ktorej zlokalizowana bedzie oczyszczalnia do tej pory
byla niezagospodarowana (jest to laka).

4. Rodzaj planowanej technologii.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie i ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zaprojektowano
oczyszczalnie dzialajaca na zasadzie niskoobciazonego osadu czynnego. Bedzie to 6
reaktorow jako zblokowane urzadzenie kompaktowe. Kazdy reaktor bedzie miat
przepustowos¢ 30m’/d. Proces oczyszczania bedzie przebiegal wg nastepujacego schematu

technologicznego.
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Komorall - proceséw beztlenowych
Komora Il - osadu czynnego ( napowietrzania )

Komora IV - osadnik wtérny
> - kierunek przeplywu $ciekow
e -

kierunek recyrkulacji osadu czynnego

]

Scieki  komunalno-bytowe wplywaja do komory ( I ) oczyszczalni . Na sicie, nastgpuje
oddzielenie grubych zanieczyszczen ( skratki ). Po wstgpnym mechanicznym oczyszczeniu z
komory (I) , scieki wplywaja do komory ( 1I), w ktérej zachodza procesy beztlenowe. Scieki
przeplywaja do komory ( III ) —osadu czynnego w ktérej dochodzi do intensywnego ich
mieszania i napowietrzania.

Plywajace w $ciekach skupiska mikroorganizméw tlenowych — klaczki osadu czynnego
czyszcza $cieki wykorzystujac je jako pozywke. Zanieczyszczenia organiczne zostajg
przetworzone na wodg, dwutlenek wegla, zwiazki mineralne oraz biomase osadu czynnego.

Do osadnika wtérnego — komora ( IV ) wplywa mieszanina osadu czynnego oraz
$ciekow oczyszczonych i jest poddawana sedymentacji wtornej.

Wytracony osad, przy pomocy mamutowej pompy recyrkulacyjnej jest podawany do
komory osadu czynnego - pierwszy obwod recyrkulacji. W drugim obwodzie recyrkulacji,
aktywne , natlenione $cieki wymieszane z osadem czynnym s3 podawane z komory osadu
czynnego ( III ) do komory (1) ze Sciekami surowymi.

Nadmiar osadu powinien by¢ usuwany z oczyszczalni.

Sprezarka napowietrzajaca $cieki pracuje okresowo co pozwala uzyska¢ w komorze
osadu czynnego warunki tlenowe i beztlenowe dzigki czemu zachodza w oczyszczalni
procesy denitryfikaciji i defosfatacji biologiczne;.

W procesach oczyszczania ze $ciekOw usuwa si¢ zawiesiny, czastki stale, rozpuszczone
substancje organiczne i koloidy. Zostaje zredukowana zawarto$¢ wiruséw i bakterii.
Redukcji ulega zawartos¢ przyswajalnych przez mikroorganizmy zwiazk6w azotu i fosforu.

Woda poscickowa wyplywajaca z oczyszczalni posiada parametry II klasy czystosci i
moze by¢ odprowadzona do odbiornika (wody powierzchniowe — rzeka Wielopolka).

Oczyszczalnie sq zblokowanymi urzadzeniami kompaktowymi. Wszystkie procesy i
operacje  zachodza w jednym zbiorniku wykonanym z polipropylenu podzielonym
przegrodami na przestrzenie technologiczne.

napowietrzanie $ciekOw

5. Ewentualne warianty planowanego przedsigwzigcia.

Projektowana oczyszczalnia bedzie miala maksymaing przepustowos¢ 180m’/d. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna o dlugosci 16,5 km nie bedzie zmieniona. Moze zosta¢ ewentualnie
Zmieniony typ oczyszczalni. W takim przypadku bedzie to oczyszczalnia réwnowazna,
dzialajaca na takiej samej technologii.

6. Przewidywana ilo§¢ wykorzystanej wody i innych surowcOw, materialow, paliw oraz
energii.

Dla potrzeb eksploatacji bedzie wykorzystywana energia w ilosci 30kW. Inne surowce,
materialy oraz paliwa nie beda wykorzystywane. Scieki oczyszczone w ilosci maksymalnie
180m’/d beda odprowadzane do potoku Wiclopolka.

7. Rozwiazania chronigce srodowisko.

Urzadzenia oczyszczalni $ciekéw posiadaja zamknigta obudowe, ktéra zapobiega
ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposob gwarantujacy jej





[image: image4.jpg]bezzapachowa prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si¢
szkodliwych aerozoli. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy |
natychmiast zawiadomié¢ serwis producenta. Zabronione jest jakiekolwiek chodzenie po
pokrywie oczyszczalni. Zbiornik oczyszczalni jest szczelny, wigc nie istnieje grozba wycieku
$ciekow do gruntu. Teren wokol oczyszczalni bedzie ogrodzony
W trakcie procesOw oczyszczania SciekOw moga wystapiC sytuacje awaryjne

spowodowane uszkodzeniem si¢ (awaria) poszczegdinych urzadzen i obiektow.
Sposéb post¢gpowania w przypadku zatrzymania dzialalno$ci badZ wystapienie awarii:
Mozna wyr6zni¢ dwa rodzaje sytuacji awaryjnych :
a/ awaria poszczeg6lnego urzadzenia oczyszczalni,
b/ awaria (zatrzymanie) calej oczyszczalni sciekéw ( instalacji do oczyszczania sciekow) lub
Jej wiekszej czesci.
Wystapienia awarii calej oczyszczalni $ciekow (lub zatrzymania jej dzialalnosci) nastapi¢
moze wylacznie w przypadku zaniku zasilania energetycznego.
Rozmiar i warunki Korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w sytuacjach
awaryjnych:
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekoéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U.
Nr 137, poz. 984) w czasie rozruchu technologicznego oczyszczalni oraz w przypadku awarii
urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne
wartosci wskaznikOw zanieczyszczen podwyzsza si¢ maksymalnie do 50 %, a wymagana
redukcje¢ zanieczyszczen obniza si¢ nie wigcej niz do 50% w stosunku do wartosci podanych
w zalaczniku nr 1 do w/w rozporzadzenia.
W takich sytuacjach jako$¢ $ciek6w na wylocie do odbiornika nie moze przekroczy¢ nizej
wskazanych wartosci:

w odniesieniu do BZTs - 60 mg0,/1,

w odniesieniu do ChZT ¢, — 225 mg0,/],

w odniesieniu do zawiesiny gérnej — 75,0 mg/1

Korzystanie z wod odbiornika w okresie awarii poprzez odprowadzanie niedoczyszczonych
$cieckow bytowych na warunkach wskazanych powyzej moze nastapi¢ po niezwlocznym
powiadomieniu shuzb ochrony srodowiska.

8. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

Odbiornikiem $ciek6w oczyszczonych bedzie potok Wielopolka. Zeby zatem spelnic
postanowienia podane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy odprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 137 poz.
984, scieki z oczyszczalni powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Zawiesina ogdlna < 50 mg/dm’
ChZT <150 mgO,/dm’
BZTs < 40 mgOy/dm’

Scieki oczyszczone wprowadzane do potoku nie beda przekraczaly wyzej wymienionych
parametréow. Ilo§¢ odprowadzanych scieckOw nie bedzie przekraczala 180m’/d. Tlos¢
odprowadzanych $ciekOw bedzie monitorowana na podstawie ilosci zuzyte] wody (odczyt z
przeplywomierza w studzience pomiarowe;j).

Nalezy wykonywa¢ badania laboratoryjne odprowadzanych $cickéw. Badaniu
podlegaja nastepujace wskazniki: BZTs, ChZT, zawiesina. Miejsce i czgstotliwosé pobierania
probek scieckow , metodyki referencyjne analizy i sposéb oceny, czy $cieki odpowiadaja





[image: image5.jpg]wymaganym warunkom, okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substanciji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr
137, poz. 984). Zgodnie z § 5.1. cyt rozporzadzenia probki s$cieckow odplywajacych z
oczyszczalni, nalezy pobieraé:

- w regularnych odstgpach czasu w ciggu roku,

- stale w tym samym miejscu.

Zgodnie z § 5.2 pkt. 1 z oczyszczalni o RLM ponizej 2000 — po 4 probki w pierwszym roku
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, a jezeli zostanie wykazane, ze $cieki spelniajg
wymagane warunki — po 2 probki w nastepnych latach; jezeli jedna probka z dwéch nie spetni
tego warunku, w nastgpnym roku pobiera si¢ ponownie po 4 probki.

9. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Nie bedzie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

10. Obszary podlegajace ochronic na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania na Srodowisko
planowanego przedsi¢gwzigcia.

‘ Miejsce projektowanej oczyszczalni znajduje si¢ w Otulinie Czarnorzecko — Strzyzowskiego
: Parku Krajobrazowego.

11. Czy dla projektowanej oczyszczalni planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania (dla przedsu;wch wymienionych w art. 135 Prawo Ochrony Srodowiska)
spowodowane tym, 2ze mimo zastosowanych dost¢pnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci $rodowiska
poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Nie planuje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Zalaczniki:
- wypisy z ewidencji gruntow
- kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktorego dotyczy wniosck





